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Sur le territoire, 43 communes sont concernées par
la révision des deux Plans de Prévention des Risques
d’'Inondation (PPRI) de la Dordogne lotoise, lancée fin
2019.

Rappel :
Qu'est ce qu'un PPRl ?

Institué avec la loi du 2 février 1995, le Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI) est un
document réglementaire valant servitude d'utilité
publique qui s'impose a tous : particuliers, entreprises,
collectivités et Etat.

Le PPRI délimite les zones soumises aux risques
dinondation et y établit les régles nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.

PUUf(]UUi réuiser le
PPRI, pour quel résultat,

sur quel perimetre ?

Les PPRI Dordogne Amont et PPRi Dordogne Aval ont
été approuvés respectivement le 29 juillet 2005 et le 29
décembre 2006 et sont actuellement en vigueur sur
43 communes.

Cependant, la réglementation impose d'améliorer la
définition du risque...

¢ Sur la riviere Dordogne, car il a été constaté un écart
conséquent avec les PPRI des départements voisins
de Corréze et de Dordogne, plus récents. Apres
expertise, la nécessité de revoir la crue de référence*
a été établie.

¢ Sur la Borreze, car des études ponctuelles ont été
produites depuis l'approbation du PPRI en 2006.
C'est I'occasion de les prendre en compte et de les
compléter.

¢ Pour les autres affluents, il n'y a pas de connaissance
nouvelle justifiant d'une reprise des études.

La cartographie du risque sur les 25 communes
concernées par ces deux rivieres sera donc mise a jour.
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Les données complétes des bassins de la Dordogne
lotoise et de la Borréze ont été analysées. Tous les
évenements historiques suffisamment récents ne
dépassant pas la crue centennale, c'est donc celle-ci
qui s'est imposée comme crue de référence.

Une analyse poussée a été menée sur la possibilité
d'une crue de la Cére en méme temps que la Dordogne

Les crues des autres affluents, moins importants,
ont également été prises en compte. Ainsi, la crue
centennale de la Dordogne a été établie a 2170 m3/s
a Beaulieu en amont et a 2550 m3/s a Souillac en aval.
Ces résultats sont a comparer aux 1850 m3/s de la crue
historique de référence actuelle, de 1952.

Une campagne de relevés de terrain a été effectué en
2020-2021 pour prendre en compte I'évolution du lit de
la riviere, notamment son creusement.
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*Qu’est-ce que la crue de référence ?

Il s‘agit de la plus forte crue observée ou de la crue centennale
si celle-ci est plus importante.

*Qu’est-ce qu’une crue centennale ?

Il sagit d’'une crue qui a 1 chance sur 100 d'étre dépassée
pendant I'année en cours. Elle est calculée a partir des débits
effectivement observés sur les cours d'eau. Sur un siécle, cette
crue a plus de 2 chances sur 3 de se produire.
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la cartographie des aleas
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La cartographie des aléas précéde celle sur les enjeux et les biens potentiels qui peuvent étre impactés par les
inondations. Le croisement des aléas et des enjeux donne le niveau de risque et le zonage correspondant
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